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质量保证

IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730 

ISO 9001: 2015 质量管理体系

ISO 14001: 2015 环境管理体系

ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系

体系及产品认证

保
证
功
率

产品特性

行业领先的发电效率增益TOPCon双面电池技术双面发电增益随背面受光增加，显著降低LCOE抗PID和低辐照度性能优异192小时抗PID测试，低辐照度性能优异在雾霾、阴天等弱光条件下相比常规组件有更高的发电量更广泛的应用性应用场景更加广泛，如垂直安装、雪地、高湿度及强风沙地带等优异的载荷能力整体组件通过 5400Pa 的正面最大测试静态载荷，及 2400Pa 的背面最大测试静态载荷认证ㄵ㥃质ꆁ㌰㥃功栀脀祥慲猀㔀 ㄵ ㈰ ㈵ ㌰㠱㐸─标准线膍功栀〥 㤰─㠰─㠷ㄮ─㤹─
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10%
473

32.68
14.48
39.00
15.04

20%
516

32.68
15.79
39.00
16.40

25%
538

32.68
16.45
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17.09

5%
452

32.68
13.82
39.00
14.35

15%
495

32.68
15.13
39.00
15.72

N型单晶硅电池片16BB
108 (6*18)

24.5kg (54.01lbs)
1722*1134*30mm (67.80*44.65*1.18英寸)

4mm² (IEC), 12AWG(UL)
350mm(+),250mm(-) 或客制化

阳极氧化铝合金

IP68, 3个二极管

T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

电 性 能 参

数 背 面 功 䡧 增 溄 ( 以 4 耔 耑 W 为 例 ) 功 䡧 增 溄

最 大 功 䡧 ࠁ ࠉ 耱 聎 聂 聙 耐 耸 耊

最 大 功 䡧 点 的 电 压 ࠁ ࠉ 耷 聎 聑 聑 耐 耷 耊

最 大 功 䡧 点 的 电 流 ࠁ ࠉ 耪 m 聑 聑 耐 耢 耊

开 路 电 压 ࠁ ࠉ 耷 聘 c 耐 耷 耊

短 路 电 流 ࠁ ࠉ 耪 s c 耐 耢 耊 电 池 片 类 型

半 片 电 池 片 数 量 終 件 重 量

終 件 尺 寸 正 面 玻 璃 连 接 器 背 面 玻 璃 边 框 接 线 盒

机
械

参
数

线

缆

应 用 条

件 最 大 系 统 电 压 最 大 保 险 丝 额 定 电 流

工 作 温 度 范 围 安 全 防 护 等 级

静 䉖 静 载

背 面 系 数

温 度 系

数 最 大 功 䡧 温 度 系 数 （ 耱 聎 聂 聙 ） 短 路 电 流 温 度 系 数 （ 耪 s c ）

开 路 电 压 温 度 系 数 （ 耷 聘 c ） 标 称 工 作 温 度 （ 耯 耮 O T ） - 0 . 耓 9 % 耐 ° 耤 - 0 . 耓 4 % 耐 ° 耤 而 耑 . 耑 4 耔 % 耐 ° 耤 4 耔 ± 2 ° 耤 包 装 每 托 数 量

每 柜 数 量 ࠉ 耕 耑 ' H 耤 耊
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