
430 - 450 W

TM3G48M96-cell

双面双玻全黑组件
16BB切片N型

www.talesun.com

marketing.hq@talesun.com

* GL-CN-Version 2024.04.10

质量保证

IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730 

ISO 9001: 2015 质量管理体系

ISO 14001: 2015 环境管理体系

ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系

体系及产品认证

保
证
功
率

产品特性

Ⰼ偝騟需껷℣傝Ⲹ

行业领先的发电效率增益
TOPCon双面电池技术
双面发电增益随背面受光增加，显著降低LCOE

抗PID和低辐照度性能优异
192小时抗PID测试，低辐照度性能优异
在雾霾、阴天等弱光条件下相比常规组件有更高的发电量

更广泛的应用性应用场景更⸀ㄵ@™�¡30@.�hg'
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N型单晶硅电池片16BB
96 (6*16)

24.7kg (54.45lbs)
1762*1134*30mm (69.37*44.65*1.18英寸)

4mm² (IEC), 12AWG(UL)
350mm(+),250mm(-) 或客制化

阳极氧化铝合金

IP68, 3个二极管

T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

㜀

㔀뀀

䌀

㔀

　뀀

䌀

㈀

㔀뀀

䌀



　

〰圀 ⼀

洀 눀

㠀

　

　

圀

⼀

洀

눀

㘀

　

　

圀

⼀

洀

눀

㐀

　

　

圀

⼀

洀

눀

㈀

　

　

圀

⼀

洀

눀

1瀖瀑瀑瀷/D C  

-

4瀑° C

~+瀙瀖°

C

3

5

A Cl

a

s

s

Ⅱ

 正面瀖瀕瀑0

P

a，背面瀓瀕瀑0 P

a

8

0

%

±

5

%

2 瀏 瀑 灎 灎 镀 膜 高 透 半 钢 化 玻 璃 2 瀏 瀑 灎 灎 半 钢 化 玻 璃3 6 3 6 瀉 瀶 瀴 A 短 9 3 6 7 瀓 瀑

4 3 0 3 2 瀘

4 瀔 5 3 3 0

4 瀕 0 3 3 4

4 瀕 5 3 3 8 4 瀖 0 3 4 瀓 2 瀙 瀏 瀚 瀓 2 瀘 瀏 瀔 0

2 瀚 瀏 瀓 瀓 2 瀘 瀏 瀖 0

2 瀚 瀏 瀖 瀓 2 瀘 瀏 瀘 0

2 瀚 瀏 瀘 9 2 瀙 瀏 瀑 0 3 瀑 . 瀑 9 2 瀙 瀏 瀓 瀑 1 4 瀏 瀙 瀘 1 1 瀏 瀚 瀘

1 4 瀏 瀙 瀚 1 2 瀏 瀑 瀑

1 4 瀏 瀚 瀒 1 2 瀏 瀑 瀖

1 4 瀏 瀚 瀕 1 2 瀏 瀑 瀚 1 4 瀏 瀚 瀗 1 2 瀏 瀒 瀓 3 4 瀏 瀘 瀗 3 3 . 瀑 瀑

3 4 瀏 瀚 瀙 3 3 . 瀓 瀑

3 瀖 瀏 瀓 瀑 3 3 . 瀕 0

3 瀖 瀏 瀕 瀓 3 3 . 瀗 0 3 瀖 . 瀗 4 3 3 . 瀙 瀑 1 5 瀏 瀘 瀓 1 2 瀏 瀗 7

1 5 瀏 瀘 瀗 1 2 瀏 瀘 瀒

1 5 . 瀙 瀑 1 2 瀏 瀘 4

1 5 . 瀙 瀔 1 2 瀏 瀘 瀗 1 5 . 瀙 瀗 1 2 瀏 瀘 9 本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差

，

腾晖光伏并不保证其㸀误 。

由于不断创新 、

研㜄和产品改良 ，

腾晖光伏有权在不事先 通

知的情况下

，

随时调整本技术参数文件中的信息 。

客户签订㝖㝚时应获㜋最新版的技术参数文件 ，

并将其作为双方当事人签订的有约束力的㝖 㝚

的组成部分
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